
 Hocheffiziente mono- und polykristalline Zelltechnologie
 Mehrertrag durch Plus-Sortierung der Leistungsklassen (0 bis +4,99 Wp)
 10 Jahre Produktgarantie und 5-stufige Leistungsgarantie
 Zertifizierte Ammoniakbeständigkeit
 Leistungsstabilität ohne PID-Verluste
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Kristallines Photovoltaik-Modul für  
alle Anwendungsbereiche.

Made by SOLON





SOLON 220/16

SOLON Blue 220/16
(polykristallin)

SOLON Black 220/16
(monokristallin)

Elektrische Daten – typisch (STC)

STC (Standard Test Conditions): 1.000 W/m², (25 ± 2)°C, AM 1,5 gemäß EN 60904-3

Nennleistung Pmax 260 Wp 1) 255 Wp 250 Wp 245 Wp 240 Wp

Modulwirkungsgrad 15,85 % 15,55 % 15,24 % 14,94 % 14,63 %

Nennspannung Umpp 30,7 V 30,5 V 30,3 V 30,1 V 29,9 V

Nennstrom  Impp 8,52 A 8,40 A 8,28 A 8,16 A 8,03 A

Leerlaufspannung  UOC 37,7 V 37,5 V 37,4 V 37,2 V 37,0 V

Kurzschlussstrom  ISC 8,95 A 8,83 A 8,71 A 8,59 A 8,47 A

Maximale
Rückstrombelastbarkeit IR

 
20 A 20 A 20 A 20 A 20 A

Maximale Systemspannung 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V

Messtoleranz bezogen auf Pmax: ± 3%
Reduktion des Wirkungsgrades von 1.000 W/m² auf 200 W/m² : < 5 %

Elektrische Daten – typisch (NOCT)

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature): 800 W/m², NOCT, AM 1,5

Nennleistung Pmax 189 Wp 186 Wp 182 Wp 178 Wp 175 Wp

Nennspannung Umpp 27,9 V 27,8 V 27,6 V 27,4 V 27,3 A

Nennstrom  Impp 6,78 A 6,69 A 6,60 A 6,51 A 6,41 A

Leerlaufspannung  UOC 34,4 V 34,3 V 34,1 V 34,0 V 33,8 V

Kurzschlussstrom  ISC 7,27 A 7,17 A 7,07 A 6,97 A 6,88 A

Thermische Daten

Tk der Leerlaufspannung – 0,32 %/K

Tk des Kurzschlussstroms 0,05 %/K

Tk der Leistung – 0,41 %/K

NOCT (gemäß IEC 61215) 46°C ± 2°C

Messtoleranz bezogen auf alle elektrischen Werte: ± 10 % (mit Ausnahme Pmax (STC) und NOCT)

1) In limitierter Auflage auf Nachfrage verfügbar.

Elektrische Daten – typisch (STC)

STC (Standard Test Conditions): 1.000 W/m², (25 ± 2)°C, AM 1,5 gemäß EN 60904-3

Nennleistung Pmax 265 Wp 1) 260 Wp 255 Wp 250 Wp 245 Wp

Modulwirkungsgrad 16,16 % 15,85 % 15,55 % 15,24 % 14,94 %

Nennspannung Umpp 30,7 V 30,5 V 30,2 V 30,0 V 29,8 V

Nennstrom  Impp 8,67 A 8,57 A 8,45 A 8,34 A 8,22 A

Leerlaufspannung  UOC 38,1 V 37,8 V 37,5 V 37,3 V 37,0 V

Kurzschlussstrom  ISC 9,01 A 8,92 A 8,83 A 8,74 A 8,65 A

Maximale
Rückstrombelastbarkeit  IR

 
20 A

 
20 A

 
20 A

 
20 A

 
20 A

Maximale Systemspannung 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V 1.000 V

Messtoleranz bezogen auf Pmax: ± 3%
Reduktion des Wirkungsgrades von 1.000 W/m² auf 200 W/m² : < 4 %

Elektrische Daten – typisch (NOCT)

NOCT (Nominal Operating Cell Temperature): 800 W/m², NOCT, AM 1,5

Nennleistung Pmax 190 Wp 186 Wp 183 Wp 179 Wp 176 Wp

Nennspannung Umpp 27,5 V 27,3 V 27,1V 26,9 V 26,7 V

Nennstrom  Impp 6,92 A 6,83 A 6,75 A 6,66 A 6,57 A

Leerlaufspannung  UOC 34,4 V 34,2 V 33,9 V 33,7 V 33,5 V

Kurzschlussstrom  ISC 7,27 A 7,20 A 7,13 A 7,06 A 6,98 A

Thermische Daten

Tk der Leerlaufspannung   – 0,33 %/K

Tk des Kurzschlussstroms   0,04 %/K

Tk der Leistung  – 0,43 %/K

NOCT (gemäß IEC 61215) 48°C ± 2°C

Messtoleranz bezogen auf alle elektrischen Werte: ± 10 % (mit Ausnahme Pmax (STC) und NOCT)




